








 

GUIDA ALLE FUNZIONI 6-11

Inceppamenti carta

Se si verifica un inceppamento, 
viene visualizzato un messaggio 
e l'operazione di copia o di 
stampa viene interrotta.

Viene visualizzato un messaggio indicante il punto dell'inceppamento e le 
istruzioni per risolvere il problema. Vengono anche visualizzate le spie in 
corrispondenza dei punti di inceppamento.

Lasciare acceso l'interruttore di alimentazione principale ( | ) e seguire la 
procedura appropriata per rimuovere l'inceppamento.

Spie dei punti di inceppamento

AVVERTENZA: nella sezione del caricatore è presente corrente ad 
alta tensione. Fare attenzione quando si opera in quest'area, poiché esiste 
il pericolo di scosse elettriche.

Inceppamento carta
nel cassetto 1.

JAM11
Rimuovere carta.

Posizione 
spia Punto di inceppamento Codice inceppamento Pagina di 

riferimento
A Inceppamento nel cassetto 1 JAM11, JAM21 pagina 6-12
B Inceppamento nei cassetti da 2 a 4 JAM12, JAM13, JAM14, JAM15, 

JAM16, JAM22, JAM23, JAM24
pagina 6-13

C Inceppamento nel vassoio multi-
bypass

JAM10, JAM20 pagina 6-15

D Inceppamento nel pannello sinistro JAM30, JAM40, JAM41, JAM42, 
JAM43, JAM44, JAM45, JAM60, 
JAM61

pagina 6-15

E Inceppamento nella fessura di 
uscita della carta

JAM50, JAM52, JAM53, JAM54, 
JAM55, JAM56, JAM57

pagina 6-16

Inceppamento nel finisher opzionale JAM80, JAM81, JAM83, JAM84 pagina 6-19
Inceppamento nel separatore lavori 
opzionale

JAM51 pagina 6-21

F Inceppamento nell’alimentatore di 
documenti opzionale

JAM70, JAM71, JAM72, JAM73, 
JAM74, JAM75, JAM78

pagina 6-18
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Inceppamento carta
nel cassetto 1.

JAM11
Rimuovere carta.
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ATTENZIONE: l'unità di fissaggio è estremamente calda. Fare 
attenzione quando si opera in quest'area, poiché esiste il pericolo di ustioni.

IMPORTANTE: non riutilizzare la carta inceppata.
Se la carta si strappa durante la rimozione, assicurarsi di rimuovere 
eventuali pezzetti di carta dall'interno del sistema, altrimenti si potrebbe 
verificare un altro inceppamento.
Dopo che tutta la carta inceppata è stata rimossa, inizia il riscaldamento. 
Le spie di inceppamento si spengono e vengono ripristinate le 
impostazioni del sistema precedenti all'inceppamento.

Cassetto 1

Se si verifica un inceppamento 
nel cassetto 1, eseguire la 
procedura seguente per 
rimuovere la carta inceppata.

1 Estrarre il cassetto.

2 Rimuovere la carta inceppata.

Verificare che la carta sia caricata 
correttamente. In caso contrario, 
ricaricarla.

NOTA: se la carta si strappa durante la rimozione, eliminare anche 
eventuali pezzetti rimasti all'interno del sistema.

3 Spingere con fermezza verso l'interno il cassetto.

NOTA: se viene visualizzato JAM21, rimuovere la carta inceppata. 
Per ulteriori informazioni, vedere Pannello sinistro a pagina 6-15.

Inceppamento carta
nel cassetto 1.

JAM11
Rimuovere carta.
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Cassetti da 2 a 4

Se si verifica un inceppamento 
nei cassetti da 2 a 4 o 
nell'alimentatore carta opzionale, 
eseguire la procedura seguente 
per rimuovere la carta inceppata.

NOTA: per il modello a 18 ppm, i cassetti da 2 a 4 sono inclusi 
nell'alimentatore carta opzionale. Per i modelli a 22 ppm, i cassetti 3 e 4 
sono inclusi nell'alimentatore carta opzionale.

1 Aprire il pannello sinistro del 
cassetto.

2 Rimuovere la carta inceppata.

NOTA: se la carta si strappa durante la rimozione, eliminare anche 
eventuali pezzetti rimasti all'interno del sistema.

3 Chiudere il pannello sinistro del 
cassetto.

Inceppamento carta
nel cassetto 2.

JAM12
Rimuovere carta.

Inceppamento carta.
Aprire pannello sx. 2

JAM15
e rimuovere carta.
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4 Estrarre il cassetto utilizzato.

5 Rimuovere la carta inceppata.

Verificare che la carta sia caricata 
correttamente. In caso contrario, 
ricaricarla.

NOTA: se la carta si strappa durante la rimozione, eliminare anche 
eventuali pezzetti rimasti all'interno del sistema.

6 Spingere con fermezza il cassetto verso l'interno.
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Vassoio multi-bypass

Se si verifica un inceppamento 
nel vassoio multi-bypass e viene 
visualizzato JAM10, eseguire la 
procedura seguente per 
rimuovere la carta inceppata.

IMPORTANTE: se viene visualizzato JAM20 o JAM40, vedere Pannello 
sinistro a pagina 6-15.
Per rimuovere la carta inceppata, non estrarla dal lato del vassoio multi-
bypass.

1 Estrarre la carta inceppata dal 
vassoio multi-bypass.

2 Ricarica la carta nel vassoio multi-
bypass.

L'errore viene eliminato.

Pannello sinistro

Se si verifica un inceppamento 
nel pannello sinistro, eseguire la 
procedura seguente per 
rimuovere la carta inceppata.

IMPORTANTE: la sezione del fotoricettore è sensibile a graffi e sporco. 
Durante la rimozione della carta, fare attenzione a non toccare né graffiare 
il fotoricettore con orologi, bracciali e così via.

1 Spingere verso l'alto la leva del 
pannello sinistro e aprire il 
pannello stesso.

ATTENZIONE: l'unità di 
fissaggio è estremamente calda. 
Fare attenzione quando si opera 
in quest'area, poiché esiste il 
pericolo di ustioni.

Inceppamento carta
nel bypass.

JAM10
Rimuovere carta.

Inceppamento carta.
Aprire pannello sx

JAM30
e rimuovere carta.
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2 Rimuovere la carta inceppata.

NOTA: se la carta si strappa, eliminare anche eventuali pezzetti rimasti 
all'interno del sistema.

3 Se è installata l'unità duplex, 
sollevarla e rimuovere la carta.

NOTA: se la carta si strappa, eliminare anche eventuali pezzetti rimasti 
all'interno del sistema.

4 Chiudere il pannello sinistro.

Fessura di uscita della carta

Se si verifica un inceppamento 
nella fessura di uscita della carta, 
eseguire la procedura seguente 
per rimuovere la carta inceppata.

IMPORTANTE: la sezione del fotoricettore è sensibile a graffi e sporco. 
Durante la rimozione della carta, fare attenzione a non toccare né graffiare 
il fotoricettore con orologi, bracciali e così via.

Incep.carta nell'area
di uscita

JAM50
rimuovere carta
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1 Se la carta inceppata è visibile 
dalla fessura di uscita della carta, 
estrarla.

NOTA: se la carta si strappa, eliminare anche eventuali pezzetti rimasti 
all'interno del sistema.

2 Spingere verso l'alto la leva del 
pannello sinistro e aprire il 
pannello stesso.

3 Rimuovere la carta inceppata.

NOTA: se la carta si strappa, eliminare anche eventuali pezzetti rimasti 
all'interno del sistema.

4 Chiudere il pannello sinistro.
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Alimentatore di documenti opzionale

Se si verifica un inceppamento 
nell’alimentatore di documenti 
opzionale, eseguire la procedura 
seguente per rimuovere gli 
originali inceppati.

1 Rimuovere tutti gli originali rimasti 
sulla lastra degli originali.

2 Aprire il pannello sinistro 
dell’alimentatore di documenti.

3 Rimuovere gli originali inceppati.

NOTA: se l'originale si strappa, eliminare anche eventuali pezzetti rimasti 
nell’alimentatore di documenti, altrimenti si potrebbe verificare un altro 
inceppamento.

4 Sollevare l'unità di alimentazione 
carta (A) e rimuovere gli originali 
inceppati.

Inceppam. carta nell'
alimentatore originali

JAM70

A
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5 Girare la ghiera come mostrato 
nella figura per rimuovere 
l'originale inceppato.

6 Chiudere il pannello sinistro.

7 Ricaricare gli originali e riprendere l'operazione.

Finisher opzionale

Se si verifica un inceppamento 
nel finisher opzionale, eseguire la 
procedura seguente per 
rimuovere la carta inceppata.

IMPORTANTE: la sezione del fotoricettore è sensibile a graffi e sporco. 
Durante la rimozione della carta, fare attenzione a non toccare né graffiare 
il fotoricettore con orologi, bracciali e così via.

1 Girare la leva per abbassare il 
vassoio processo.

2 Rimuovere la carta inceppata.

Inceppam. nel Finisher
abbassare il vassoio

JAM80
e rimuovere la carta.
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3 Sollevare il vassoio processo.

4 Rimuovere il vassoio finisher.

5 Spingere verso l'alto la leva del 
pannello sinistro e aprire il 
pannello stesso.

6 Rimuovere la carta inceppata.

NOTA: se la carta si strappa, eliminare anche eventuali pezzetti rimasti 
all'interno del sistema.
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7 Chiudere il pannello sinistro.

8 Reinserire il vassoio finisher.

9 Abbassare il vassoio processo. L'errore viene eliminato.

Separatore lavori opzionale

Se si verifica un inceppamento 
nel separatore lavori opzionale, 
eseguire la procedura seguente 
per rimuovere la carta inceppata.

IMPORTANTE: la sezione del fotoricettore è sensibile a graffi e sporco. 
Durante la rimozione della carta, fare attenzione a non toccare né graffiare 
il fotoricettore con orologi, bracciali e così via.

1 Se la carta inceppata è visibile 
dalla fessura di uscita della carta 
del Separatore lavori, estrarla.

NOTA: se la carta si strappa, eliminare anche eventuali pezzetti rimasti 
all'interno del sistema.

Inceppamento carta nel
separatore lavori

JAM51
Rimuovere la carta
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2 Spingere verso l'alto la leva del 
pannello sinistro e aprire il 
pannello stesso.

3 Rimuovere la carta inceppata.

NOTA: se la carta si strappa, eliminare anche eventuali pezzetti rimasti 
all'interno del sistema.

4 Chiudere il pannello sinistro.



GUIDA ALLE FUNZIONI Appendice-1

Appendice

Nell'appendice sono riportate le seguenti specifiche:

• Sistema ......................................................... Appendice-2
• Copiatrice ...................................................... Appendice-4
• Stampante ..................................................... Appendice-5
• Alimentatore originali (opzionale) .................. Appendice-5
• Alimentatore (opzionale) ............................... Appendice-5
• Unità duplex (opzionale)................................ Appendice-6
• Finisher (stazione di finitura, opzionale)........ Appendice-6
• Separatore lavori (opzionale) ........................ Appendice-6
• Specifiche ambientali..................................... Appendice-7



Appendice 

Appendice-2 GUIDA ALLE FUNZIONI

Specifiche

NOTA: le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Sistema

Sistema di copia Sistema elettrostatico indiretto
Tipi di originali supportati Fogli, libri e oggetti a tre dimensioni (formato massimo 

originali: A3/11 × 17 pollici/279 x 432 mm)
Formati di copia

- Cassetto A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 poll. (Ledger, 
279 x 432 mm), 8 1/2 × 14 poll. (Legal), 11 × 8 1/2 poll. 
(279 x 216 mm), 8 1/2 × 11 poll. (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 poll. 
(Statement, A5), 8 1/2 × 13 poll. (Oficio II, 216 x 330 mm)

- Vassoio multi-bypass Da A3 a A6R, Cartolina, Folio, da 11 × 17 poll. 
(Ledger, 279 x 432 mm) a 5 1/2 × 8 1/2 poll. (Statement, A5)

- Larghezza non 
copiabile

Da 0,5 a 5,5 mm

Capacità alimentazione fogli
- Cassetto 300 fogli (80 g/m²), 150 fogli (da 90 e oltre)
- Vassoio multi-bypass 100 fogli (80 g/m²)

(25 fogli per A3, B4, Folio, 11 × 17 poll. 
(Ledger, 279 x 432 mm), 8 1/2 × 14 poll. (Legal), 
8 1/2 × 13 poll. (Oficio II, 216 x 330 mm), 8K

Capacità vassoio di uscita 250 fogli (80 g/m²)
Riscaldamento Inferiore a 17,2 secondi

Tempo per il ripristino dalla modalità Risparmio Energetico: 
10 secondi o inferiore
Tempo per il ripristino dalla modalità Autospegnimento: 
17,2 secondi o inferiore
(alla temperatura ambiente di 22 °C con umidità pari a circa 
il 60 %)

Memoria
- Copiatrice 64 MB
- Stampante 128 MB
- Memoria aggiuntiva Copiatrice: 16 MB, 32 MB, 64 MB e 128 MB

Stampante: 32 MB, 64 MB, 128 MB e 256 MB
Ambiente operativo

- Temperatura Da 10 a 32,5 °C
- Umidità relativa dal 15 all'80 %
- Altezza 2.500 m massimo
- Illuminazione 1.500 lux massimo

Alimentazione elettrica 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 5,0 A
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Dimensioni (solo unità 
principale)
(larghezza) × (profondità) ×
(altezza)

Modello a 18 ppm:
568 × 594 × 507 mm
(22 3/8 × 23 25/64 × 19 31/32 pollici)
Modello a 22 ppm:
568 × 594 × 607 mm
(22 3/8 × 23 25/64 × 23 29/32  pollici)

Peso Modello a 18 ppm: circa 33 kg (72,8 libbre)
Modello a 22 ppm: circa 40 kg (88,2 libbre)

Disturbo Modello a 18 ppm:
62 dB(A)

Modello a 22 ppm:
64,7 dB(A)

Ingombro
(larghezza) × (profondità)

1038 × 640 mm
(40 7/8 × 25 13/64 pollici)
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Copiatrice

Velocità di copia:
- Lastra (1:1) Modello a 

18 ppm
A3/11 × 17 poll. (Ledger, 279 x 432 mm): 
8 fogli/minuto
B4/8 1/2 × 14 poll. (Legal): 8 fogli/minuto
A4/11 × 8 1/2 poll.: 18 fogli/minuto
A4R/8 1/2 × 11 poll. (Letter): 13 fogli/minuto
B5: 16 fogli/minuto

Modello a 
22 ppm

A3/11 × 17 poll. (Ledger, 279 x 432 mm): 
10 fogli/minuto
B4/8 1/2 × 14 poll. (Legal): 11 fogli/minuto
A4/11 × 8 1/2 poll.: 22 fogli/minuto
A4R/8 1/2 × 11 poll. (Letter): 13 fogli/minuto
B5: 20 fogli/minuto

Tempo per la prima copia Massimo 5,7 secondi (1:1, A4/11 × 8 1/2 poll.)
Risoluzione Scansione: 600 × 600 dpi

Stampa: 600 × 600 dpi
Copia continua Da 1 a 999 fogli
Ingrandimento per copie Qualsiasi rapporto da 25 a 400 % (con incrementi dell'1 %) e 

ingrandimenti fissi.
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Stampante

Alimentatore  originali (opzionale)

Alimentatore (opzionale)

Velocità di stampa Come Velocità di copia.
Tempo per la prima stampa Circa 5,7 secondi o inferiore (1:1, A4/11 × 8 1/2 poll.)
Risoluzione 600 dpi
Sistema operativo supportato Microsoft Windows 2000/XP/Vista

Windows Server 2003
Apple Macintosh OS 10.x

Interfaccia Interfaccia di rete: 1
USB 2.0: 1 (USB Hi-Speed) 
Scheda interfaccia di rete (opzionale): 1

Sistema alimentazione 
originali

Alimentazione automatica

Originali accettati Fogli di carta
Formati originali Max.: A3/11 × 17 poll.

Min.: A5R/5 1/2 × 8 1/2 poll. (A5)
Grammatura originali 45 g/m² a 160 g/m²
Numero di originali accettati 50 fogli (da 50 g/m² a 80 g/m²)

Formati misti (selezione automatica) 30 fogli (da 50 g/m² a 
80 g/m²) massimo

Formati misti (selezione 
automatica)

30 fogli (da 50 g/m² a 80 g/m²) massimo

Dimensioni
(larghezza) × (profondità) ×
(altezza)

21 47/64 × 18 1/64 × 4 47/64 poll.
552 × 483 × 120 mm 

Peso Circa 6 kg

Sistema di alimentazione 
della carta

Alimentazione automatica dai cassetti (capacità pari a 
300 fogli [80 g/m²])

Formati carta A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 poll. 
(Ledger, 279 x 432 mm),
8 1/2 × 14 poll. (Legal), 11 × 8 1/2 poll. (279 x 216 mm), 
8 1/2 × 11 poll. (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 poll. (Statement, A5), 
8 1/2 × 13 poll. (Oficio II, 216 x 330 mm), 8K, 16K

Carta accettata Grammatura: da 64 a 105 g/m²
Tipi: carta comune

Dimensioni
(larghezza) × (profondità) ×
(altezza)

22 7/16 × 21 3/16 × 5 5/16 poll.
568 × 546 × 135 mm

Peso Circa 6 kg
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Unità duplex (opzionale)

Finisher (stazione di finitura, opzionale)

Separatore lavori (opzionale)

Sistema Interno
Formati carta A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 poll. 

(Ledger, 279 x 432 mm),
8 1/2 × 14 poll. (Legal), 11 × 8 1/2 poll. (279 x 216 mm), 
8 1/2 × 11 poll. (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 poll. (Statement, A5), 
8 1/2 × 13 poll. (Oficio II, 216 x 330 mm), 8K, 16K, 16KR

Carta accettata Grammatura: da 64 a 80 g/m²
Tipi: carta comune

Dimensioni
(larghezza) × (profondità) ×
(altezza)

14 19/64 × 2 9/64 × 7 9/64 poll. 
368 × 54 × 181 mm

Peso Circa 0,5 kg

Numero di vassoi 1
Formati carta A3, B4, A4, A4R, B5, Folio, 11 × 17 poll. 

(Ledger, 279 x 432 mm), 8 1/2 × 14 poll. (Legal), 
11 × 8 1/2 poll. (279 x 216 mm), 8 1/2 × 11 poll. (Letter), 
8 1/2 × 13 poll. (Oficio II, 216 x 330 mm)

Carta accettata Grammatura: da 60 a 105 g/m²
Tipi: carta comune, riciclata, a colori, sottile, spessa e intestata

Dimensioni
(larghezza) × (profondità) ×
(altezza)

12 51/64 × 17 23/32 × 6 1/2 poll.
325 × 450 × 165 mm 

Peso Circa 8 kg

Numero di vassoi 1
Capacità vassoio 100 fogli (80 g/m²)
Formati carta A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 poll. 

(Ledger, 279 x 432 mm),
8 1/2 × 14 poll. (Legal), 11 × 8 1/2 poll. (279 x 216 mm), 
8 1/2 × 11 poll. (Letter), 5 1/2 × 8 1/2 poll. (Statement, A5), 
8 1/2 × 13 poll. (Oficio II, 216 x 330 mm)

Carta accettata Grammatura: da 64 a 105 g/m²
Tipi: carta comune, riciclata

Dimensioni
(larghezza) × (profondità) ×
(altezza)

21 15/32 × 17 23/32 × 2 49/64 poll.
545 × 450 × 70 mm 

Peso Circa 1,5 kg
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Specifiche ambientali

NOTA: per informazioni su specifiche aggiuntive, rivolgersi al rivenditore 
di zona o al rappresentante del servizio di assistenza ai clienti.

Tempo per il ripristino dalla modalità 
Risparmio Energetico

10 secondi

Tempo di ripristino operatività dal modo a 
riposo

17,2 secondi o inferiore

Tempo per l'attivazione della modalità 
Risparmio Energetico (al momento 
dell'acquisto)

1 minuto

Tempo per l'attivazione della modalità 
Autospegnimento (al momento dell'acquisto)

1 minuto

Copia fronte/retro (duplex) Opzionale
Alimentazione carta Con questo prodotto può essere utilizzata 

carta riciclata al 100%.
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Indice

Numeri

2 in 1 3-13
4 in 1 (horizontal arrangement) 3-14
4 in 1 (vertical arrangement) 3-15

A

Accensione effettuata 2-13
Aggiunta di punti 4-10
Alimentatore carta 4-7, Appendice-5
Alimentatore carta, specifiche Appendice-5
Alimentatore originali 4-3, 6-18, Appendice-5
Alimentatore originali, componenti 4-4
Alimentatore originali, specifiche Appendice-5
Alimentazione -viii
Alimentazione attiva 2-13
Alimentazione, interruttore 3-2
Apparecchiatura opzionale 4-1

Alimentatore carta 4-7
Alimentatore originali 4-3
Contacopie 4-13
Finisher (stazione di finitura) 4-8
Kit fax 4-14
Kit scanner di rete 4-14
Memoria di espansione 4-14
Panoramica 4-2
Separatore lavori 4-12
Unità duplex 4-8

Asta del dispositivo di pulizia del caricatore 1-3, 5-6
Attiva 2-13
Automatico, modalità Zoom 3-5
Autospegnimento, modalità -iii, 3-19

B

Bypass tray extension 2-6

C

Caricamento degli originali
Lastra 3-2

Caricamento della carta in un cassetto 2-2
Caricamento della carta nel vassoio multi-bypass 2-5
Caricamento originali

Alimentatore originali (opzionale) 4-4
Caricamento, carta 2-2
Carta

Caricamento 2-2
Cassetto 2-2
Formato e tipo per il vassoio multi-bypass 2-8
Operazioni preliminari 2-2
Tipi 2-10
Vassoio multi-bypass 2-5

Cartuccia del toner 1-3, 5-5
Cartuccia del toner vuota 5-5
Cassetto 2-2

Cassetti da 2 a 4 6-13
Cassetto 1-2
Cassetto 1 6-12

Cavo di alimentazione 2-12
Cavo di rete 2-11
CE, dichiarazione -xiii
Codice gestionale (PIN) 2-17
Collegamento 2-11
Collegamento all'alimentazione 2-12
Collegamento alla rete 2-11
Componenti

Alimentatore originali 4-4
Finisher (stazione di finitura) 4-8

Componenti del sistema 1-1
Connettore interfaccia di rete 1-4
Connettore interfaccia USB 1-4
Contacopie 4-13
Coperchio originale 1-2
Copia 3-2

Automatico, modalità Zoom 3-5
Foto, modalità 3-3
Fronte/retro 3-7
Interruzione, modalità 3-16
Modalità Zoom 3-5
Modalità Zoom automatico 3-5
Qualità immagine 3-3
Testo+foto, modalità 3-3
Testo, modalità 3-3
Zoom 3-5
Zoom predefinito, modalità 3-5, 3-6
Zoom, modalità 3-6

Copia con fascicolazione 3-11
Copiatrice, funzioni Appendice-4
Copiatrice, schermata di base 1-7
Copiatrice, specifiche Appendice-4
Copiatura nel Modo Combina 3-12
Copie urgenti 3-16
Corpo principale 1-2
Correzione degli errori 6-5
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D

Data e ora 2-17
Display dei messaggi 1-7
Driver di stampa 3-20
Duplex, copia -iii, 3-7
Duplex, unità 4-8

E

Eliminazione di un inceppamento 6-11
Alimentatore originali 6-18
Cassetti da 2 a 4 6-13
Cassetto 1 6-12
Fessura di uscita della carta 6-16
Finisher 6-19
Pannello sinistro 6-15
Separatore lavori 6-21
Vassoio multi-bypass 6-15

Energy Star, programma -iii
Etichette di attenzione -vi

F

Fattore di zoom 3-5
Fessura di uscita della carta 6-16
Finisher 6-19

Inceppamenti carta 6-19
Inceppamento punti 4-11
Pinzatura 4-10

Finisher (stazione di finitura) 4-8, Appendice-6
Finisher, componenti 4-8
Finisher, specifiche Appendice-6
Formato e tipo di carta per il vassoio multi-bypass
2-8
Foto, modalità 3-3
Fronte/retro, modalità 3-7
Fronte/retro, modo -iii
Funzione di cancellazione automatica 1-6

G

Gateway predefinito 2-16
Guide di inserimento 1-2, 2-6

I

Impostazione dell’ora legale 2-18
Impostazione della data 2-18
Impostazioni

Data e ora 2-17

Lingua 2-19
Ora Legale 2-18
ORA Locale 2-17

Inceppamenti carta 6-11
Inceppamento carta

Alimentatore originali 6-18
Cassetti da 2 a 4 6-13
Cassetto 1 6-12
Fessura di uscita della carta 6-16
Finisher 6-19
Pannello sinistro 6-15
Separatore lavori 6-21
Vassoio multi-bypass 6-15

Inceppamento carta, spie 6-11
Inceppamento punti 4-11
Indirizzo IP, impostazione 2-14
Installazione del driver di stampa 3-20
Interruttore di alimentazione principale 1-4, 3-2
Interruzione dell'alimentazione -xii
Interruzione, modo 3-16
Isolamento -xii

K

Kit fax 4-14

L

Lastra 1-3, 3-2
Lastra, pulizia 5-2
Legali, informazioni -ii
Leva di rilascio della cartuccia del toner 1-3
Leva pannello destro 1-2
Lingua, impostazione 2-19
Linguetta di regolazione larghezza carta 1-2, 2-3
Linguetta di regolazione lunghezza carta 1-2, 2-4

M

Maniglie per trasporto 1-4
Manutenzione 5-1
Memoria aggiuntiva 4-14
Memoria di espansione 4-14
Messa a terra -viii
Messaggi di errore 6-5

O

Opzioni 4-2
Ora Legale 2-18
ORA Locale 2-17
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P

Pannello anteriore 1-3
Pannello comandi 1-2, 1-5
Pannello dell'interruttore di alimentazione principale
1-4
Pannello destro 1-3
Pannello sinistro 6-15
Pettine separatore, pulizia 5-3
Pinzatura 4-10, 4-11
Posizionamento degli originali nell’alimentatore ori-
ginali 4-4
Precauzioni d'uso -ix
Precauzioni per l'installazione -vii
Problemi e soluzioni 6-2
Procedura di copia di base 3-2
Procedura di stampa di base 3-20
Prolungamento del vassoio multi-bypass 1-2
Pulizia

Lastra 5-2
Pettine separatore 5-3
Rullo di trasferta 5-4
Sistema 5-2

Q

Qualità immagine 3-3
Foto, modalità 3-3
Testo+foto, modalità 3-3
Testo, modalità 3-3

R

Rete, impostazioni 2-14
Gateway predefinito 2-16
Indirizzo IP 2-14
Subnet Mask 2-15

Ripristino della pinzatrice dopo un inceppamento
4-11
Riscaldamento 3-2
Risoluzione Appendice-4, Appendice-5
Risoluzione di problemi 6-2

Alimentatore originali 6-18
Cassetti da 2 a 4 6-13
Cassetto 1 6-12
Fessura di uscita della carta 6-16
Finisher 6-19
Inceppamenti carta 6-11
Messaggi di errore 6-5
Pannello sinistro 6-15
Separatore lavori 6-21
Spie dei punti inceppamento 6-11

Vassoio multi-bypass 6-15
Risparmio energetico automatico 3-18
Risparmio energetico, modalità -iii

 3-18
Risparmio Energetico, tasto 3-18
Rullo di trasferta, pulizia 5-4

S

Scanner di rete, kit 4-14
Schermata di base Stampante 1-8
Separatore lavori 4-12, 6-21, Appendice-6
Separatore lavori, specifiche Appendice-6
Sicurezza

Alimentazione -viii
Convenzioni -iv
Etichette di attenzione -vi
Interruzione dell'alimentazione -xii
Legali, informazioni -ii
Precauzioni d'uso -ix
Precauzioni per l'installazione -vii
Simboli -v

Sicurezza laser -xii
Simboli -v
Sistema, pulizia 5-2
Slot Memory Card 1-4
Sostituzione della cartuccia del toner 5-5
Sostituzione della vaschetta di recupero del toner
5-5
Specifiche Appendice-2

Alimentatore carta Appendice-5
Alimentatore originali Appendice-5
Ambiente Appendice-7
Copiatrice Appendice-4
Finisher (stazione di finitura) Appendice-6
Separatore lavori Appendice-6
Sistema Appendice-2
Stampante Appendice-5
Unità duplex Appendice-6

Specifiche ambientali Appendice-7
Specifiche del sistema Appendice-2
Spegnimento automatico, attivazione -iii, 3-19
Spie dei punti inceppamento 6-11
Stampa 3-20

Applicazioni 3-20
Driver di stampa 3-20
Interruzione, modo 3-16

Stampa da applicazioni 3-20
Stampante, funzioni Appendice-5
Stampante, specifiche Appendice-5
Subnet Mask, impostazione 2-15
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T

Targhette indicatrici del formato degli originali 1-3
Tempo per la prima copia Appendice-4
Tempo per la prima stampa Appendice-5
Testo+foto, modalità 3-3
Testo, modalità 3-3

U

Unità duplex 4-8, Appendice-6
Unità duplex, specifiche Appendice-6

V

Vaschetta recupero toner 1-3, 5-5

Vassoio di uscita 1-2, 3-3
Vassoio multi-bypass 1-2, 2-5, 6-15
Velocità di copia Appendice-4
Velocità di stampa Appendice-5

Z

Zoom
Automatico, modalità 3-5
Modalità 3-5, 3-6
Predefinito, modalità 3-5, 3-6

Zoom per la copia 3-5
Zoom predefinito, modalità 3-6
Zoom, modalità 3-6



NOTA



E5

Per ottenere risultati e performance ottimali, è consigliabile utilizzare solo materiali di consumo originali 
per tutti i prodotti.
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