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OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet 
u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen.

3 Sluit de linkerklep van de 
cassette.

4 Trek de cassette die op dit 
moment wordt gebruikt naar 
buiten.

5 Verwijder het vastgelopen papier.

Controleer of het papier goed is 
geplaatst. Als dit niet het geval is, 
plaatst u het papier opnieuw.

OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet 
u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen.

6 Duw de cassette weer goed terug naar binnen.
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Multifunctionele lade

Als er zich een storing voordoet 
in de multifunctionele lade en 
JAM10 wordt weergegeven, voert 
u de volgende procedure uit om 
het vastgelopen papier te 
verwijderen.

BELANGRIJK: Als JAM20 of JAM40 wordt weergegeven, raadpleeg 
Linkerklep op pagina 6-15.
Als u vastgelopen papier verwijdert, mag dit niet aan de kant van de 
multifunctionele lade worden verwijderd.

1 Verwijder het papier uit de 
multifunctionele lade.

2 Plaats het papier opnieuw in 
de multifunctionele lade.

Het foutbericht verdwijnt.

Linkerklep

Als er zich een papierstoring 
voordoet in de linkerklep, moet 
u de volgende procedure 
uitvoeren om het vastgelopen 
papier te verwijderen.

BELANGRIJK: Het gebied waar de cilinder zich bevindt is gevoelig 
voor krassen en verontreinigende stoffen. Zorg er bij het verwijderen 
van papier voor dat u de cilinder niet aanraakt of bekrast met uw 
horloge, juwelen, enz.

Papierinvoer verkeerd
in MF Lade.

JAM10
Verwijder papier.

Papierstoring.
Open linkerklep

JAM30
en verwijder papier.
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1 Trek de hendel van de linkerklep 
omhoog en open de linkerklep.

VOORZICHTIG: De fuser 
is zeer heet. Neem voldoende 
voorzorgsmaatregelen wanneer u 
in dit gebied werkt, aangezien er 
gevaar bestaat op brandwonden.

2 Verwijder het vastgelopen papier.

OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet 
u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen.

3 Als de optionele duplexeenheid is 
geïnstalleerd, tilt u de 
duplexeenheid omhoog en 
verwijdert u het papier.

OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet 
u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen.

4 Sluit de linkerklep.
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Papieruitvoersleuf

Als er zich een papierstoring 
voordoet in de papieruitvoersleuf, 
moet u de volgende procedure 
uitvoeren om het vastgelopen 
papier te verwijderen.

BELANGRIJK: Het gebied waar de cilinder zich bevindt is gevoelig 
voor krassen en verontreinigende stoffen. Zorg er bij het verwijderen 
van papier voor dat u de cilinder niet aanraakt of bekrast met uw 
horloge, juwelen, enz.

1 Als er vastgelopen papier bij de 
papieruitvoersleuf naar buiten 
steekt, trekt u dit naar buiten en 
verwijdert u het.

OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet 
u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen.

2 Trek de hendel van de linkerklep 
omhoog en open de linkerklep.

3 Verwijder het vastgelopen papier.

OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet 
u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen.

4 Sluit de linkerklep.

Verkeerde pap.inv. in
Uitwerpgedeelte

JAM50
Verwijder papier.
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Optionele documententoevoer

Als er zich een papierstoring 
voordoet in de optionele 
documententoevoer, moet u de 
volgende procedure uitvoeren om 
de vastgelopen originelen te 
verwijderen.

1 Verwijder alle originelen die 
nog in de origineleninvoer 
aanwezig zijn.

2 Open de linkerklep van de 
documententoevoer.

3 Verwijder het vastgelopen 
origineel.

OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet 
u alle losse stukken papier uit de documententoevoer verwijderen. Als u 
dit niet doet, kan dit later een papierstoring veroorzaken.

Verkeerde invoer in
Documententoevoer

JAM70
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4 Til de papierinvoer (A) omhoog en 
verwijder de vastgelopen 
originelen.

5 Draai aan de knop, zoals in de 
afbeelding wordt aangegeven, 
om het vastgelopen origineel te 
verwijderen.

6 Sluit de linkerklep.

7 Plaats de originelen opnieuw en begin opnieuw met kopiëren.

Optionele afwerkeenheid

Als er zich een papierstoring 
voordoet in de optionele 
afwerkeenheid, moet u de 
volgende procedure uitvoeren om 
het vastgelopen papier te 
verwijderen.

BELANGRIJK: Het gebied waar de cilinder zich bevindt is gevoelig 
voor krassen en verontreinigende stoffen. Zorg er bij het verwijderen 
van papier voor dat u de cilinder niet aanraakt of bekrast met uw 
horloge, juwelen, enz.

1 Draai aan de hendel om de 
verwerkingslade te laten zakken.

A

Verkeerde pap.inv. in
onderlade Finisher.

JAM80
Verwijder papier.
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2 Verwijder het vastgelopen papier.

3 Laat de verwerkingslade 
omhoog komen.

4 Verwijder de lade van 
afwerkeenheid.

5 Trek de hendel van de linkerklep 
omhoog en open de linkerklep.

6 Verwijder het vastgelopen papier.
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OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet 
u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen.

7 Sluit de linkerklep.

8 Plaats de lade van afwerkeenheid 
terug.

9 Laat de verwerkingslade zakken. Het foutbericht verdwijnt.

Optionele takenscheider

Als er zich een papierstoring 
voordoet in de optionele 
takenscheider, moet u de 
volgende procedure uitvoeren om 
het vastgelopen papier te 
verwijderen.

BELANGRIJK: Het gebied waar de cilinder zich bevindt is gevoelig 
voor krassen en verontreinigende stoffen. Zorg er bij het verwijderen 
van papier voor dat u de cilinder niet aanraakt of bekrast met uw 
horloge, juwelen, enz.

1 Als er vastgelopen papier bij 
de papieruitvoersleuf van de 
takenscheider naar buiten 
steekt, trekt u dit naar buiten 
en verwijdert u het.

Papierstoring bij
Taakscheider.

JAM51
Verwijder papier.
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OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet 
u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen.

2 Trek de hendel van de linkerklep 
omhoog en open de linkerklep.

3 Verwijder het vastgelopen papier.

OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet 
u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen.

4 Sluit de linkerklep.
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Appendix

De appendix bevat de volgende specificaties:

• Apparaat.......................................................... Appendix-2
• Kopieerapparaat.............................................. Appendix-4
• Printer.............................................................. Appendix-5
• Documententoevoer (optie)............................. Appendix-5
• Papierinvoer (optie) ......................................... Appendix-5
• Duplexeenheid (optie) ..................................... Appendix-6
• Afwerkeenheid (optie) ..................................... Appendix-6
• Takenscheider (optie) ...................................... Appendix-6
• Omgevingsspecificaties................................... Appendix-7
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Specificaties

OPMERKING: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.

Apparaat

Kopieersysteem Indirect elektrostatisch systeem
Geschikt voor 
origineelsoorten

Vellen, boeken en driedimensionale voorwerpen 
(maximum origineelformaat: A3/11 × 17 inch)

Kopieerformaten
– Cassette A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 inch (Ledger),

8 1/2 × 14 inch (Legal), 11 × 8 1/2 inch, 8 1/2 × 11 inch (Letter), 
5 1/2 × 8 1/2 inch (Statement), 8 1/2 × 13 inch (Oficio II, 8k, 16K)

– Multifunctionele lade A3 tot A6R, Postcard, Folio, 11 × 17 inch (Ledger) tot 
5 1/2 × 8 1/2 inch (Statement)

– Breedte die niet kan 
worden gekopieerd

0,5 tot 5,5 mm

Capaciteit papierinvoerbron
– Cassette 300 vel (80 g/m²), 150 vel (90 g/m² of minder)
– Multifunctionele lade 100 vellen (80 g/m²)

(25 vellen voor A3, B4, Folio, 11 × 17 inch (Ledger), 
8 1/2 × 14 inch (Legal), 8 1/2 × 13 inch (Oficio II, 8K)

Capaciteit opvangbak 250 vel (80 g/m²)
Opwarmtijd Minder dan 17,2 seconden

Tijd voor herstel vanuit energiebesparingsmodus: 10 
seconden of minder
Tijd voor herstel vanuit slaapmodus: 17,2 seconden of minder
(kamertemperatuur: 22 °C (71,6 °F), vochtigheidsgraad: 
ca. 60%)

Geheugen
– Voor kopieerapparaat 64 MB
– Voor printer 128 MB
– Extra geheugen Voor kopieerapparaat: 16 MB, 32 MB, 64 MB en 128 MB

Voor printer: 32 MB, 64 MB, 128 MB en 256 MB
Bedrijfsomgeving

– Temperatuur 10 tot 32,5 °C
– Relatieve vochtigheid 15 tot 80%
– Hoogte 2,500 m maximum
– Verlichting 1,500 lux maximum

Voeding 220 tot 240 V wisselspanning, 50/60 Hz, 5,0 A
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Afmetingen
(B) × (D) × (H)
(enkel hoofdapparaat)

18 ppm-model:
568 × 594 × 507
22 ppm-model:
568 × 594 × 607 mm

Gewicht 18 ppm-model: 
ca. 33 kg
22 ppm-model: 
ca. 40 kg

Geluidsemissie 18 ppm-model: 
62 dB(A)

22 ppm-model: 
64,7 dB(A)

Vereiste ruimte
(B) × (D)

1038 × 640 mm
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Kopieerapparaat

Kopieersnelheid:
– Glasplaat (1:1) 18 ppm-model A3/11 × 17 inch (Ledger): 8 vel/minuut

B4/8 1/2 × 14 inch (Legal): 8 vel/minuut
A4/11 × 8 1/2 inch: 18 vel/minuut
A4R/8 1/2 × 11 inch (Letter): 13 vel/minuut
B5: 16 vel/minuut

22 ppm-model A3/11 × 17 inch (Ledger): 10 vel/minuut
B4/8 1/2 × 14 inch (Legal): 11 vel/minuut
A4/11 × 8 1/2 inch: 22 vel/minuut
A4R/8 1/2 × 11 inch (Letter): 13 vel/minuut
B5: 22 vel/minuut

Snelheid eerste kopie 5,7 seconden of minder (1:1, A4/11 × 8 1/2inch)
Resolutie Scannen: 600 × 600 dpi

Afdrukken: 600 × 600 dpi
Doorlopend kopiëren 1 tot 999 vellen
Vergrotingsfactor Alle factoren tussen de 25 en 400% (in stappen van 1%) en 

vaste vergrotingen.
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Printer

Documententoevoer (optie)

Papierinvoer (optie)

Afdruksnelheid Gelijk aan de kopieersnelheid.
Snelheid eerste afdruk 5,7 seconden of minder
Resolutie 600 dpi
Besturingssysteem Microsoft Windows 2000/XP/Vista

Windows Server 2003
Apple Macintosh OS 10.x

Interface Netwerkaansluiting: 1
USB 2.0: 1 (USB Hi-Speed) 
Netwerkkaart (optioneel): 1

Origineleninvoersysteem Automatische invoer
Toegestane originelen Vellen papier
Origineelformaten Max.: A3/11 × 17 inch

Min.: A5R/5 1/2 × 8 1/2 inch
Origineelgewicht 45 tot 160 g/m²
Toegestane aantal originelen 50 vellen (50 tot 80 g/m²) Gemengde origineelformaten 

(automatische selectie): Maximaal 30 vellen (50 tot 80 g/m²)
(enkel hoofdapparaat)

Gemengde origineelformaten 
(automatische selectie)

Maximaal 30 vellen (50 tot 80 g/m²)

Afmetingen
(B) × (D) × (H)

552 × 483 × 120 mm

Gewicht Ongeveer 6 kg

Papierinvoersysteem Automatische invoer vanuit cassettes 
(capaciteit 300 vel [80 g/m²])

Papierformaten A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 inch (Ledger),
8 1/2 × 14 inch (Legal), 11 × 8 1/2 inch, 8 1/2 × 11 inch (Letter), 
5 1/2 × 8 1/2 inch (Statement), 8 1/2 × 13 inch (Oficio II), 8K, 
16K

Toegestane papiersoorten Gewicht: 64 tot 105 g/m²
Soorten: standaardpapier, gerecycled papier en gekleurd 
papier

Afmetingen
(B) × (D) × (H)

568 × 546 × 135 mm

Gewicht Ongeveer 6 kg
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Duplexeenheid (optie)

Afwerkeenheid (optie)

Takenscheider (optie)

Systeem Ingebouwd
Papierformaten A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 inch (Ledger),

8 1/2 × 14 inch (Legal), 11 × 8 1/2 inch, 8 1/2 × 11 inch (Letter), 
5 1/2 × 8 1/2 inch (Statement), 8 1/2 × 13 inch (Oficio II), 8K, 
16K, 16KR

Toegestane papiersoorten Gewicht: 64 tot 80 g/m²
Soorten: standaardpapier, gerecycled papier

Afmetingen
(B) × (D) × (H)

368 × 54 × 181 mm

Gewicht Ongeveer 0,5 kg

Aantal opvangbakken 1
Papierformaten A3, B4, A4, A4R, B5, Folio, 11 × 17 inch (Ledger), 

8 1/2 × 14 inch (Legal), 11 × 8 1/2 inch, 8 1/2 × 11 inch (Letter), 
8 1/2 × 13 inch (Oficio II)

Toegestane papiersoorten Gewicht: 64 tot 105 g/m²
Soorten: standaardpapier, gerecycled papier, gekleurd papier, 
dun papier, dik papier en briefhoofdpapier

Afmetingen
(B) × (D) × (H)

325 × 450 × 165 mm

Gewicht Ongeveer 8 kg

Aantal opvangbakken 1
Capaciteit opvangbak 100 vellen (80 g/m²)
Papierformaten A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17 inch (Ledger),

8 1/2 × 14 inch (Legal), 11 × 8 1/2 inch, 8 1/2 × 11 inch (Letter), 
5 1/2 × 8 1/2 inch (Statement), 8 1/2 × 13 inch (Oficio II)

Toegestane papiersoorten Gewicht: 64 tot 105 g/m²
Soorten: standaardpapier, gerecycled papier

Afmetingen
(B) × (D) × (H)

545 × 450 × 70 mm

Gewicht Ongeveer 1,5 kg
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Omgevingsspecificaties

OPMERKING: Raadpleeg uw leverancier of servicevertegenwoordiger, 
als u aanvullende specificaties nodig heeft.

Hersteltijd vanuit de 
energiebesparingsmodus

10 seconden

Hersteltijd vanuit slaapstand 17,2 seconden of minder
Overgangstijd naar de 
energiebesparingsmodus (bij aankoop)

1 minute

Overgangstijd naar de automatische 
slaapmodus (bij aankoop)

1 minute

Duplex (2-zijdig) kopiëren Optie
Papierinvoer Bij dit product mag gerecycled papier gemaakt 

van 100% gerecyclede pulp worden gebruikt.
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Index

2 en 1 3-14
2-zijdige eenheid 4-8
2-zijdige kopieën 3-8
4 en 1 (horizontal) 3-15
4 en 1 (vertical) 3-16

A

Aan 2-13
AAN/UIT-schakelaar 3-2
Aanduidingsplaten origineelformaat 1-3
Aansluitingen 2-11
Aanzetten 2-13
Aarding van het apparaat viii
Afdekklep 1-2
Afdekplaat hoofdschakelaar 1-4
Afdrukken 3-22

applicatiesoftware 3-22
onderbrekingsmodus 3-17
Printerdriver 3-22

Afdrukken - Basis 3-22
Afdrukken - Basis, scherm 1-8
Afdrukken vanuit applicaties 3-22
Afdrukkwaliteit, toets 3-3

belichting 3-3
fotomodus 3-3
Tekst+Foto-modus 3-3
tekstmodus 3-3

Afdruksnelheid Appendix-5
Afwerkeenheid 4-8, 6-19, Appendix-6

nieten 4-10
papierstoringen 6-19
storing in de nieteenheid 4-11

Afwerkeenheid, specificaties Appendix-6
AOD 4-3, Appendix-5
AOD, specificaties Appendix-5
Apparaat aansluiten met een USB-kabel 2-12
Apparaat aansluiten op het netwerk 2-11
Apparaat aansluiten op het stroomnet 2-12
Apparaat reinigen 5-2
Apparaatspecificaties Appendix-2
Automatische energiebesparing 3-20
Automatische slaapmodus iii, 3-21
Auto-zoommodus 3-5

B

Bedieningspaneel 1-2, 1-5

Belichting 3-3
Berichtenscherm 1-7

C

Cassette 2-2
Cassette 1 1-2
cassette 1 6-12
cassettes 2 tot 4 6-13

D

Datum en tijd 2-17
De printerdriver installeren 3-22
Documententoevoer (optie) Appendix-1
Duplexeenheid 4-8
duplexeenheid Appendix-6
Duplexeenheid, specificaties Appendix-6
Duplex-modus 3-8

E

Een storing in de nieteenheid oplossen 4-11
EG-verklaring xiii
Energiebesparingsmodus iii

automatische energiebesparing 3-20
energiespaarstand 3-20

Energiespaarstand 3-20
Energy Star-programma iii
Extra geheugen 4-15

F

Fax-kit 4-14
Fotomodus 3-3
Foutberichten 6-5
Fouten oplossen 6-5

G

Geavanceerde functies i
Gecombineerd kopiëren 3-13
Geheugenkaart (CompactFlash) 4-14
Geheugenkaartsleuf 1-4
Geheugenuitbreiding 4-15
Glasplaat 1-3, 3-2
Glasplaat reinigen 5-2
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H

Handgrepen voor transport 1-4
Handinvoer 6-15
Harde schijf 4-15
Hendel van linkerklep 1-2
Hoofdgedeelte 1-2
Hoofdschakelaar 1-4, 3-2

I

Inschakelen 2-13
Instellingen

datum en tijd 2-17
taal 2-19
tijdzone 2-17
zomertijd 2-17

Instelmechanisme voor papierbreedte 1-2, 2-3
Invoergeleiders 1-2, 2-6
IP-adres instellen 2-14

K

Kopieerapparaat, functies Appendix-4
Kopieerapparaat, specificaties Appendix-4
Kopieersnelheid Appendix-4
Kopiëren 3-2

2-zijdig 3-8
Afdrukkwaliteitsmodus 3-3
auto-zoommodus 3-5
fotomodus 3-3
onderbrekingsmodus 3-17
sorteermodus 3-12
Tekst+Foto-modus 3-3
tekstmodus 3-3
vooraf ingestelde zoommodus 3-5, 3-7
zoomkopieën maken 3-5
zoommodus 3-5, 3-7

Kopiëren - Basis 3-2
Kopiëren - Basis, scherm 1-7

L

Linkerklep 1-3, 6-15

M

MF-cassette 2-5

N

Namen van onderdelen

afwerkeenheid 4-8
AOD 4-4

Netsnoer 2-12
Netwerkaansluiting 1-4
Netwerkinstellingen 2-14

IP-adres 2-14
standaardgateway 2-16
subnetmasker 2-15

Netwerkinterfacekaart 4-14
Netwerkkabel 2-11
Netwerkscannerkit 4-14
Nieten 4-10, 4-11
Nietjes toevoegen 4-10

O

Omgevingsspecificaties Appendix-7
Onderbrekingsmodus 3-17
Onderdelen van afwerkeenheid 4-8
Onderdelen van AOD 4-4
Onderdelen van het apparaat 1-1
Onderhoud 5-1
Ontgrendelingshendel tonercontainer 1-3
Oplossen, problemen 6-2
Opties 4-2
Optionele apparatuur 4-1

afwerkeenheid 4-8
AOD 4-3
duplexeenheid 4-8
fax-kit 4-14
geheugenkaart 4-14
geheugenuitbreiding 4-15
harde schijf 4-15
netwerkinterfacekaart 4-14
netwerkscannerkit 4-14
overzicht 4-2
papierinvoer 4-7
Sleutelteller 4-13
takenscheider 4-12

Opvangbak 1-2, 3-4
Opwarmperiode 3-2
Originelen in de AOD plaatsen 4-4
Originelen plaatsen

AOD (optie) 4-4
glasplaat 3-2

P

Papier
cassette 2-2
MF-cassette 2-5
Papierformaat en papiersoort voor de handin-

voer 2-8
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plaatsen 2-2
soorten 2-10
voorbereiding 2-2

Papier in de handinvoer plaatsen 2-5
Papier in een cassette plaatsen 2-2
Papier plaatsen 2-2
Papierformaat en papiersoort voor de handinvoer
2-8
Papierinvoer 4-7, Appendix-5
Papierinvoer, specificaties Appendix-5
Papierstoring

afwerkeenheid 6-19
cassette 1 6-12
cassettes 2 tot 4 6-13
handinvoer 6-15
linkerklep 6-15
papieruitvoersleuf 6-17
takenscheider 6-21

Papierstoringen 6-11
Papierstoringen oplossen

afwerkeenheid 6-19
cassette 1 6-12
cassettes 2 tot 4 6-13
handinvoer 6-15
linkerklep 6-15
papieruitvoersleuf 6-17
takenscheider 6-21

Papieruitvoersleuf 6-17
Pincode 2-17
Printerdriver 3-22
Printerfuncties Appendix-5
Printerkabel 2-12
Printerspecificaties Appendix-5
Problemen oplossen 6-2

afwerkeenheid 6-19
cassette 1 6-12
cassettes 2 tot 4 6-13
foutberichten 6-5
handinvoer 6-15
linkerklep 6-15
papierstoringen 6-11
papieruitvoersleuf 6-17
storingsindicatoren 6-11
takenscheider 6-21

R

Reinigen
Apparaat 5-2
glasplaat 5-2
scheidingsnaald 5-3
transferrol 5-4

Reinigingsstaafje van de lader 1-3, 5-6

Resolutie Appendix-4, Appendix-5

S

Scheidingsnaald reinigen 5-3
Slaapmodus iii, 3-21
Sleutelteller 4-13
Snelheid eerste afdruk Appendix-5
Snelheid eerste kopie Appendix-4
Sorteermodus 3-12
Specificaties Appendix-2

afwerkeenheid Appendix-6
AOD Appendix-5
Apparaat Appendix-2
duplexeenheid Appendix-6
kopieerapparaat Appendix-4
omgeving Appendix-7
papierinvoer Appendix-5
printer Appendix-5
takenscheider Appendix-6

Spoed, kopiëren met spoed 3-17
Standaardgateway 2-16
Storing in de nieteenheid 4-11
Storingen oplossen 6-11
Storingsindicatoren 6-11
Stroomtoevoer viii
Stroomtoevoer afsluiten xiii
Stroomtoevoer, apparaat om stroomtoevoer af te
sluiten xiii
Subnetmasker instellen 2-15
Symbolen v

T

Taal instellen 2-19
Takenscheider 4-12, 6-21, Appendix-6
Takenscheider, specificaties Appendix-6
Tekst+Foto-modus 3-3
Tekstmodus 3-3
Tijdzone 2-17
Tonerafvalbak 5-5
Tonerafvalbak vervangen 5-5
Tonerafvalcontainer 1-3
Tonercontainer 1-3, 5-5
Tonercontainer leeg 5-5
Tonercontainer vervangen 5-5
Transferrol reinigen 5-4

U

USB-aansluiting 1-4
USB-kabel 2-12



Index 

Index-4 GEBRUIKERSHANDLEIDING

V

Veiligheid
Conventies iv
installatie, voorzorgsmaatregelen bij de vii
stroomtoevoer viii
stroomtoevoer afsluiten xiii
Symbolen v
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik ix
Waarschuwingsetiketten vi
wettelijke kennisgevingen ii

Vooraf ingestelde zoommodus 3-5, 3-7
Voorklep 1-3
Voorzorgsmaatregelen bij de installatie vii
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik ix

W

Waarschuwingsetiketten vi
Wettelijke kennisgevingen ii

Z

Zomertijd 2-17
Zoom

auto-zoommodus 3-5
vooraf ingestelde zoommodus 3-5, 3-7
zoommodus 3-5, 3-7

Zoomkopieën maken 3-5
Zoommodus 3-7
Zoomverhouding 3-5



MEMO



E6

Voor de beste afdrukresultaten en prestaties van het apparaat wordt aanbevolen om alleen originele 
UTAX-verbruiksartikelen te gebruiken voor UTAX-producten.



UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany 

 




